
Делители проб желобчатые предназначены для деления проб сыпучих материалов на  две 

равновеликие и равноценные по содержанию части. Делители проб ДП 5, ДП 10, ДП 15, ДП 20, 

ДП 25, ДП 37,5 и ДП 50 отличаются друг от друга шириной желобков, объемом пробосборников, 

а также максимальным размером частиц пробы.

 y Делительный блок и пробосборники изготовлены 
из нержавеющей стали AISI 304;

 y Комплектация тремя пробосборниками (два – для 
сбора материала, один – для загрузки пробы) 
обеспечивает удобство последовательного 
деления пробы на 4, 8 и более частей;

 y Разборная конструкция, позволяющая провести 
полную очистку делителя;

 y Малый вес.

ДЕЛИТЕЛИ ПРОБ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ 
И СОКРАЩЕНИЯ

ПАРАМЕТРЫ ДП 5 ДП 10 ДП 15 ДП 20 ДП 25 ДП 37,5 ДП 50

Технологические параметры

Крупность частиц 
пробы, мм, не более

3 5 8 10 15 20 25

Технические параметры

Ширина желобков, 
мм

5 10 15 20 25 37,5 50

Количество 
желобков, шт.

20 16 16 16 20 14 10

Полный/ 
полезный объем 
пробосборника, л

0,77/0,5 1,2/0,78 4,8/3,1 9,6/6,3 17,5/12,5 17,5/12,5 17,5/12,5

Габаритные 
размеры с двумя 
пробосборниками, 
мм (Длина х Ширина 
х Высота)

258х161х220 258х218х220 434х299х343 522х403х403 600х546х403 600х546х403 600х546х403

Габаритные 
размеры третьего 
пробосборника, мм 
(Длина х Ширина х 
Высота)

127х110х116 167х127х116 247х216х194 328х257х249 510х270х261 510х270х261 510х270х261

Масса, включая 3й 
пробосборник, кг

3,55 4,2 13,3 18,7 27,5 26,5 26,5

Материал желобков 
и пробосборников

AISI 304

ПРЕИМУЩЕСТВА



Желобки делительного блока

ДП 5, ДП 10, ДП 15, ДП 25, ДП 37,5 и ДП 50 

ДЕЛИТЕЛИ ПРОБ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухие сыпучие материалы: 
ферросплавы, руды, гранит, грунт, 
песок, уголь, стекло
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