
ДРОБИЛКИ 
ЩЕКОВЫЕ





ПАРАМЕТРЫ ЩД 6 ЩД 6М ЩД 10 ЩД 10М ЩД 15

Технологические параметры

Средний размер частиц продукта дробления 
при минимальном зазоре между щеками, мм

0,5-1,0 0,7-1,5 0,5-0,8

Размер частиц продукта дробления при 
минимальном зазоре между щекам, мм

90%<2,0   90%<2,5 90%<1,0 

Крупность исходного материала, мм, не более* 50 70 110

Твердость исходного материала, не более 8 ед. по Моосу** 7 ед. по Моосу

Производительность, кг/ч* 25-400 50-800 50-1500

Технические параметры

Размер загрузочного окна зоны дробления, мм 60х100 100х200 150х250

Диапазон регулировки зазора между щеками, 
мм

2-15 2,5-35 1-40

Напряжение питания, 50 Гц, В 380

Мощность электродвигателя, кВт 1,1 2,2 5,5

Полный/полезный объем приемной емкости 
дробилки, л

2,1/1,4 2,4/1,6 - 17/11

Полный/полезный объем емкости опорной 
тумбы, л

10/6,5 24/16 -

Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х 
Высота/ Высота с опорной  тумбой)

640х340х600/ 
1090

645х340х610/ 
1100

740х475х630/ 
1105

710х490х620/ 
1090

1000х570х985

Масса/ Масса на опорной тумбе и с Пультом 
управления, кг

130/165 140/175 275/320 285/330 520/-

Материал щек - чугун/ сталь/ карбид вольфрама ЧХ16М2/110Г13Л/WC ЧХ16М2/20Х13/-

Твердость щек - чугун/ сталь/ карбид 
вольфрама

52-55/ 31-32 HRC/ 1180-1280 HV
52-55/ 

31-32 HRC/-

Твердость броней, HRc 31-32

Модель пульта управления МПУ3-02 МПУ3-04 МПУ3-12

*Зависит от физических свойств материала и величины зазора между щеками.
**При условии установки щек из карбида вольфрама.

Дробилка ЩД 6М Дробилка ЩД 10М Дробилка ЩД 15

ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ



Дробилка щековая ЩД 6М предназначена для дробления проб в  лабораториях с малой 
загрузкой. Небольшие габариты, вес и мощность электродвигателя позволяют применять 
ЩД 6М в составе мобильных лабораторий, технологических установок невысокой 
производительности и в геологоразведке.

Дробилка щековая ЩД 10М – более мощная модель оборудования лабораторного класса, 
применяемая для непрерывного дробления материала на малых и средних предприятиях. При 
комплектации опорной тумбой с приемной емкостью может использоваться для дробления 
проб в периодическом режиме.

ДРОБИЛКИ ЩЕКОВЫЕ ЩД 6М И ЩД 10М

ЩД 6М на тумбе с приемной емкостью ЩД 10М на тумбе с приемной емкостью





semchak
Выделение



Дробильно-сократительный агрегат 
на базе ЩД 15 и САМ

Устройство регулировки зазора 
между щеками

Брони, щеки и клинья
крепления щек

ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ



199178, Санкт-Петербург 

Малый В.О. пр., 62, корп. 2, литера А 

Телефон/факс: +7 (812) 655-02-99   

E-mail: info@vt-spb.ru

www.vt-spb.ru

Основание с неподвижной щекой 
дробилки ЩД 15

Аварийная стоп-кнопка и концевой 
микровыключатель ЩД 15

Устройство регулировки натяжения 
ременной передачи дробилки ЩД 15




